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尊敬的用户：

      感谢您选择使用我司系列产品！
        为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书，并按照说明书的步骤操
作。 自始至终，我们将为您提供最优质的售后服务，使用时无论有任何
问题，请按照相关的电话、地址联系我们，我们时刻恭候为您服务！
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400
PPM

CO2

000ug/m3

1000   m /h3

模式：手动

循环：外循环

OK
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A型显示屏操作面板介绍

●操作面板

●按键功能

●按键说明

触摸方式操控,共8个全键

键1. 电源: 按3秒开机，开机时按3秒关机
键2. 模式: 手动/定时/自动/连接WIFI
键3. 循环/返回: 主界面时切换外循环/内循环/自动 ，设置界面时为返回键
键4. 风量+/设置上行/数字+
键5. 风量-/设置下行/数字-
键6. 上一页/上一格
键7. 下一页/下一格
键8. 确认/滤网复位

OK 

确定/确认开机/关机 界面滚动(上)风量增大 风量减小模 式 循环/返回 界面滚动(下)

电源开关

模式

循环/返回 界面滚动(上)

风量增大

确定/确认

风量减小

1

3

2
5

4

界面滚动(下)

6

7
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使用注意事项

室外温度

室内二氧化碳浓度

室内温度

每小时风量

工作模式
循环模式

加热
辅热显示
WiFi显示

加热组合热:     +    ，持续按3秒可开启或关闭辅热

为确保正确使用新风设备，请仔细阅读本说明书

警告

◎非专业人员不可自行改卸、修理，引起触电或故障，严重危害您的安全。

◎只可使用本机规定的额定电压，只可使用三角插电源,并接地（必须接地）。

◎电源插头或电源线不可破损、故意弯曲、用力拉拔重物、积压，若持续使用受损的电源线，

  可能会引起触电及火灾。如果电源软线损坏，必须由制造商及其维修部的专业人员进行更换。

◎请确认电源插头是否已完全插入插座中，若插头插入不完全，可能因此引发触电、发热、甚

    至火灾【请勿使用受损的电源插头或松弛的插座】。

◎不可在手潮湿时插入电源插头，可能引起触电。

◎请定期清扫电源插头上的灰尘，电源插头上若沾满灰尘，可能会造成绝缘不良等问题，严重

    时甚至引起火灾。

◎取出滤网时请先拔下电源的插头，避免引起受伤或触电危险。

◎不可接触本体内部的扇叶，可能引起严重受伤【停止运转后扇叶不会立即停止转动的】。

◎不可将异物或金属物，甚至手指伸入进出风口，会造成本产品的故障和危害您自身的安全。

◎不可对本产品泼水或水洗，可能造成机械故障或引发触电。

禁止触摸扇叶 禁止水洗机组 插头要完全插入

◎清洗时拆开防护外壳前必须确保风扇与电源断开。

禁止自行拆卸维修 电源线不可破损 禁止重物压线保护接地端子

WiFi连接：见第12页
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定时设置

●定时设置（时间段、风量设定）
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●滤网检查更换时间设置(滤网设置分为初滤、集尘箱、高效滤网三个选择)  

滤网设置

06

时间设置

●时间设置

定时设置

周一至

周五
周六

周日

时间段 3风量设定m /h

00:00-07:00 600

07:10-08:10

11:00-14:00

18:00-22:00

22:10-23:50

800

600

800

600

按     键进入定时设置界面；
按     、    、    、    选择日期、时间，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、    修改时间 ，按OK键确定；
按      键，返回主界面。

滤网设置

使用时间     检查更换
       初滤

集尘箱
高滤
       

00059H
00059H
00059H

05000H
03000H
08000H

按2下     键进入滤网设置界面；
按     、   、   、   选择初滤、集尘箱、高效滤网检查更换时间，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、    修改检查更换时间（使用时间无法更改） ，按OK键确定；
按      键，返回主界面。

时间设置

系统时间设定
       日期:2017-04-15
       时间:16:26 :41

累计工作时间:0000059H

按3下     键进入时间设置界面；
按     、   、   、   选择日期、时间，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、   修改日期、时间 ，按OK键确定；
按      键，返回主界面。

空气质量参数设置

室内粉尘量:250ug/H

CO 含量：   600PPM2

除霜温度：    -1℃

空气质量参数设置

●空气质量参数设置（室内粉尘量、CO2含量、除霜温度设置）

按4下     键进入空气质量参数设置界面；
按     、   选择室内粉尘量、CO2含量、除霜温度，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、   修改室内粉尘量、CO2含量、除霜温度 ，按OK键确定；
按      键，返回主界面。
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B型显示屏操作面板介绍

●操作面板

18.3℃

400
PPM

CO2
24.6℃

000ug/m3

100   m /h3

模式：手动

循环：外循环

OK电源开关1

2
循环模式
设置键右 

5

确定/确认
界面滚动键

6

风量增大
设置键上

3 风量减小
设置键下

4

●按键功能

OK 

确定(界面滚动)开机/关机 模式选择(左)风量减小(下)

08

室外温度

室内二氧化碳浓度

室内温度

每小时风量

工作模式
循环模式

●按键说明

●进回风比例设计

按5下     键进入时间设置界面；
按     、   选择进回风比例，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按2次OK 键确定选择内容；
按      键，返回主界面。

比例设置

比例设置

进回风比例:1 :0.4
1 :0.4
1 :0.6
1 :0.8
1 :1
1 :1.2
1 :1.5

●选择运行模式

手动→开机连续运行；
自动→根据空气质量自动调节风量；
定时→根据定时设定自动定时开关机。

●循环模式设置

按       选择模式；

按       选择外循环、内循环、自动模式；

风量增大(上) 循环选择(右)

工作模式
设置键左

键1. 电源: 按3秒开机，开机时按3秒关机
键2. 风量+，设置界面时为向上键/选择数字键
键3. 风量 -，设置界面时为向下键/选择数字键
键4. 模式 : 手动/定时/自动/连接WIFI，设置界面时为向左键
键5. 循环: 主界面时切换外循环/内循环/自动 ，设置界面时为向右键
键6. 确定/界面滚动

触摸方式操控,共6个全键

加热
辅热显示
WiFi显示

加热组合热:     +    ，持续按3秒可开启或关闭辅热
WiFi连接：见第12页
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定时设置

●定时设置（时间段、风量设定）
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●滤网检查更换时间设置(滤网设置分为初滤、集尘箱、高效滤网三个选择)  

滤网设置

10

时间设置

●时间设置

定时设置

周一至

周五
周六

周日

时间段 3风量设定m /h

00:00-07:00 600

07:10-08:10

11:00-14:00

18:00-22:00

22:10-23:50

800

600

800

600

按OK键进入定时设置界面；
按     、    、   (左)、   (右) 选择日期、时间，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、    修改时间 ，按OK键确定；
按     键，黑屏后再按一次     键返回界面，按OK键进入滤网设置。

滤网设置

使用时间     检查更换
       初滤

集尘箱
高滤
       

00059H
00059H
00059H

05000H
03000H
08000H

接上步操作后进入滤网设置界面；
按     、   、   (左)、   (右) 选择初滤、集尘箱、高效滤网检查更换时间
选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、    修改检查更换时间（使用时间无法更改） ，按OK键确定；
按     键，黑屏后再按一次     键返回界面，按OK键进入时间设置。

时间设置

系统时间设定
       日期:2017-04-15
       时间:16:26 :41

累计工作时间:0000059H

接上步操作后进入时间设置界面；
按     、   、   (左)、   (右)选择日期、时间，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、   修改日期、时间 ，按OK键确定；
按     键，黑屏后再按一次     键返回界面，按OK键进入空气质量参数设置。

空气质量参数设置

室内粉尘量:250ug/H

CO 含量：   600PPM2

除霜温度：    -1℃

空气质量参数设置

●空气质量参数设置（室内粉尘量、CO2含量、除霜温度设置）

接上步操作后进入空气质量参数设置界面；
按     、   选择室内粉尘量、CO2含量、除霜温度，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按OK 键确定选择内容，字体颜色由黄色变成红色；
按     、   修改室内粉尘量、CO2含量、除霜温度 ，按OK键确定；
按     键，黑屏后再按一次     键返回界面，按OK键进入比例设置。
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比例设置

比例设置

进回风比例:1 :0.4
1 :0.4
1 :0.6
1 :0.8
1 :1
1 :1.2
1 :1.5

●进回风比例设计

接上步操作后进入时间设置界面；
按     、   选择进回风比例，选中内容字体颜色由白色变成黄色；
按2次OK 键确定选择内容；
按     键，黑屏后再按一次     键返回界面，按OK键进入主界面。

●选择运行模式

手动→开机连续运行；
自动→根据空气质量自动调节风量；
定时→根据定时设定自动定时开关机。

●循环模式设置

按       选择模式；

按       选择外循环、内循环、自动模式；

注意：此项独立风机值为固定，双风机可设置进回风比例。

新风机与手机APP的WiFi连接步骤

1.使用微信扫描新风设备机身右侧二维码，点击"绑定设备"然后点 "进入公众号"（例图1）

（图 1） （图 2）

2.点击“设备信息”再点“我的设备”（例图2）

3.弹出验证框，请输入手机号进行验证（也可点“跳过”）（例图3）

4.进入设备列表，设备现为离线状态，点“设备未连续网络,点击配网”（例图4）

5.接着按新风机操作面板中的"   "键三秒钟，听到”滴“声后，点手机APP联网对话框中

   的”下一步“（例图5）

注：操作面板屏幕右上方WiFi符号闪烁，表示新风机联网成功。（例图6）

（图 3）

（图 4） （图 5） （图 6）
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新风机与手机APP的WiFi连接步骤

（图7） （图8）

6.接着在手机APP中继续输入WiFi密码，点击"连接"，等待设备连接到网络中（如图7）

7.手机APP与新风设备连接成功（如图8）

联网成功后，可在手机界面实时操作开关机或调节风量大小，时刻关注、调控家里空气

质量，放心呼吸！

注:新风设备与手机的连接必须在同一WiFi下才可使用。

摇控设备

注:功能介绍请参考第4页或第8页。

辅热开/关按钮

增加风量按钮

减少风量按钮

循环切换按钮

关机按钮

模式切换按钮
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图二：用清水或热水彻底冲洗洗涤剂

集尘箱清洗方法

图一：加入洗涤剂进行浸泡30分钟以上

注意：清洗集尘箱时，先停机10分钟后，再拆下清洗。

图三：将水甩干，并彻底吹干或晒干水份后装回

滤材的清洗与保养

●清洗

1、清洗集尘箱
周期：10天-60天，视灰尘厚度而定
清洗方法：见第15页

2、热交换器清洗/更换
1-2年清洗(       取出后用洗涤剂浸泡15分钟，清水漂净彻底吹干或晾干水份)

●滤材更换(视使用环境而定)

1、初效过滤器
周期：1~2个月

3、高效过滤器
周期：1~2年

2、中效过滤器
周期：1~2个月

滤网的清洗及更换；
滤网使用时间会根据各地使用环境不同而不同。

清洗提示

当使用时间达到清洗/更换设置时间后，清洗滤网指示灯显示红色闪烁，电源指示灯黄色闪烁。

菜单重置
清洗或更换后，选择已清洗或更换滤网的最初使用时间，按OK键3秒发出
计时清零，重新开始计时。

"B、B、B"3声提示音，
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墙体钻孔注意事项

开孔位置尽量远离房梁、门、窗等，以免破坏墙体承重或钢筋结构

风帽应牢固，可抵御10级以上风力
o墙外孔比内孔水平低1-2 ，防止外部雨水沿墙孔侵入室内

◎

◎

◎

机体安装注意事项

机身尽量竖直

用P型密封胶条将机体风口、防雨罩和墙孔内外密封严实

冷凝水管应捋直，并延伸至墙外防雨罩，且管口应低于水盘排水口

◎

◎

◎

安装位置选择注意事项

◎

◎

◎

◎

◎

机组仅适于安装在室内或封闭的阳台

能承受机组重量，不能安装在空心夹板墙上

有利于室内空气循环，且风口不能有障碍物阻挡

风管安装方便，且冷凝水排放通畅

有足够的维护保养空间

1）不用开窗也能享受大自然的新鲜空气
2）清除室内装修后长期缓释的有害气体，利于人体健康
3）新式热交换系统，节省取暖/制冷费用
4）有效排除室内各种细菌、病毒等

新风系统优势

异常处理   配件及保修

   现象                           原因及处理方法

6      室内净化效果不佳  
1. 集尘箱是否吸满尘，如 灰尘满尘，应立即清洗集尘箱
2. 高效过滤器破损或未压紧，应更换或压紧
3. 更换滤网

7      集尘箱装不进          装反了，按箭头方向插进去

8   清洗提示太频繁      如 未吸满尘，清洗提示又太频繁，重新将“清洗周期”设定加长集尘箱

10 换热效果不明显      
2. 积灰太多，需清洗热交换器
1. 室内外温差小，属正常

11  新风不够                  

N.o

1    风机噪音                   

2    风机不转                   

如有金属摩擦声或其他明显异音，表明风机有故障*  

1. 门未关紧，再关一次      2. 风机故障*        

3    屏幕花乱                   断一次电可恢复，15秒内重新启动，如不能恢复则有故障*

 

5  不吸尘吸尘少           
1. 弹片接触不良          . 
3. 电源故障       4. 维修或更换集尘箱     集尘箱

2 电源故障* 

9  热交换器结露          1. 室外气温差大，属于正常     2. 房间湿度太大，增大风量

注：带*号事项请立即告知处理

12  CO2偏高        

1. 
2. 进、出风口被遮挡，立即清除
3. 滤网灰尘太多，应立即清洗或更换 
4.风机程序未写进，重新写程序或更换风机*            

新风机风量设置有误，重新设置

4    屏幕不亮
1.控制线接口未插紧，重新对插
2.安全开关未顶到位，安全柱 螺丝向外退两圈

CO2未经过72小时老化，通电72小时后恢复正常。

13  WiFi连不上
1.未按正确说明步骤连接，请按说明书步骤连接(第12、13页）

2.WiFi信号不好，等WiFi稳定重新连接。
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 1)根据设计预设新风管、排风管，风管大小安装方式应符合设计要求；
 2)风管安装注意事项；
 a)风管布置应尽量沿墙铺设,以便于室内装修和布局美观；

o b)风管弯头不宜过多,避免管道突变径,以减少压力损失,尽量采用45 弯头；
 c)风管走向遇柱或梁障碍时,采用绕柱或绕梁的方式，尽量不用软管；
 d)风口与机体连接处应平整、紧密、无滑动,并用密封胶粘牢,避免松弛和漏风，且不宜设
     计急弯,避免产生噪音；
 e)室内风管每隔2米设置支吊架，做好防锈处理，防止风管震动、变形；
 f)所有支吊架不能妨碍连接,支架与风口距离＞20cm，家装必须采用75新风口，Φ160 风管。

风管安装5

 1)检查电源、电压、接地是否符合要求（单相220V,50Hz）。
 2)检查电源插座是否良好,电源线是否达到要求（3x1)2RVV电缆。
 3)安装完成后,对照用户手册逐项检查控制器参数设置。
 4)机组试运转：接通电源后先启动机组,检查有无异常。

通电检查6

1)设备、系统、场地卫生是否清理。
2)风管是否有震动或噪音,有无漏风现象，风速是否达到设计要求。
3)除尘净化是否达标，现场测试室内出风口和室外颗粒物数据给客户确认。
4)出风口是否贴有飘带，风量是否均匀，填写竣工验收表客户确认。

竣工验收7

19

新风机安装流程

 1)确定安装位置,按钻孔样板放样划线。
 2)选择新风机进、排风出口不能有障碍物阻挡。
 3)风管安装方便、冷凝水排放通畅、有足够的维护保养空
    间。

设备定位1

样
放,
置
位
装
安
定
确

地面装饰
完成面

新风孔位

排风孔位

15mm

1

o1-2

内
室

外
室

2

孔
风
通
打
上
墙 1)选择合适的工程钻头在模版划线位置开孔。

 2)开孔位置应尽量远离房梁、门、窗等, 以免破坏墙体承重
    或钢筋结构。
 3)墙孔比管径大3-5mm

o 4)墙外钻孔应比内孔略微低1-2 防止外部雨水灌入室内。

外墙开孔2

 1)调准新风、排风穿墙管长度伸出墙体20mm左右， 用胶
    带固定牢固，防止装拆过程中管件滑出。
 2)装入墙体内，调准防雨罩方向，用发泡剂从穿墙管下方
    位置开始沿周边注射适量发泡剂，确保墙体周边密封到位。

穿墙管安装3

管
墙
穿

3 螺孔4个

防雨风冒

凝水管

 1)调节机组垂直度，误差＜2mm，调节减震地脚高度使设
    备受力均匀。
 2)将机组排风出口内的冷凝水管引至排风穿墙管内或地漏。
 3)将设备新风入口、排风出口与穿墙管对接，使设备紧贴
    墙体，穿墙管周边密封 材料与机组后面密封材料紧贴严
    实，确保不漏风。
 4)用安装板和螺钉将机组与墙体固定。
 5)将高效段搬至机组上方，与机组四周对齐。

新风机就位4

︶
例
为
机
风
送
顶
以
︵
例
示
管
网

4

水平线
o1-2

排风口

新风口
脚 垫

风管

支吊架

安装板
用螺钉
固定
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2116 服务热线：400-000-546522

安装模式：壁挂式

排风出口

新风入口

75风冒

橡胶风管套

5mm背胶棉
PVC管

密封海绵

木钉螺丝

挂板螺丝

75法兰 挂墙板
排风入口

新风出口

安装模式：柜式

水平线
o1-2

排风口

新风口
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2316 服务热线：400-000-546524

新风入口

160风冒

风管套

5mm背胶棉
PVC管

160法兰

新风出口

密封绵

安装模式：壁挂式单向流安装模式：吊顶式双向流

室外新
风入口

室外新风管道

排风管道

污风管道

室内排
风入口新风出口

室内回风

室内送风

新风管道排风出口

密封圈

防风帽

室内新风管道

室内循
环风口

室外新
风入口

室外新风管道
密封圈

防风帽

室内送风

安装模式：吊顶式单向流
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2516 服务热线：400-000-546526

产品结构示意图：柜式直送风新风机产品结构示意图：柜式 新风机顶送风

粉尘传感器+
室外温度探头

室外新风入口

内/外循环回风门

初效滤网

负离子发生器
静电集尘箱

二氧化碳传感器
室内温度探头

 冷凝水管

电源220V50Hz

显热交换器

排风出口

新风+回风风机
（直流无刷，单
马达，双风道）

新风出口室内回风入口

高效滤网

电源线
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2716 服务热线：400-000-546528

产品结构示意图：柜式地送风新风机

内/外循环风门

室外新风入口

电源220V50Hz

排风出口

地送风盒

新风+回风风机
（直流无刷，单
马达，双风道）

显热交换器

静电集尘箱

负离子发生器

初效滤网

室内回风入口

新风出口

电源线

新风出口

高效滤网

电源220V50Hz

新风回风马达
（直流无刷）

内循环风门

排出室外温度探头

排风出口

粉尘传感器
室外温度探头

室外新风入口

内循环风门

内循环回风口

室内回风入口

初效滤网

中效滤网

全热交换器

电源线

产品结构示意图：壁挂式新风机
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产品结构示意图：单向流新风机

电源开关

预过滤铁丝网
初效滤网

中效滤网

C02传感器

220V电源

高效滤网

安全锁

新风入口

( )

安全锁

PTC发热器

高效滤网

新风出口新风出口

产品结构示意图：吊顶式新风机

室外新风入口室外排风出口

室内新风出口室内排风入 口

初效过滤器

全热交换器

高效过滤器

新风+回风
（双风道）风机

安装挂钩安装挂钩

安装挂钩 安装挂钩

电源
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本公司对用户所购买的新风机保修两年，保修内容包括：风机、高压电源、控制面板等

（过滤耗材不在保修范围）；

*以下不在保修范围内，但可付费维修：

（1）用户因使用、维护、保管不当造成损坏的；

（2）非本公司特约安装维修点所安装、维修造成损坏的（包括用户自行安装或拆运修理）。

保修条例

产品执行标准：GB4706.1-2005、GB4706.27-2008、GB4343.1-2009、GB17625.1-2012
随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另行通知。
本说明书中展示的所有图例均以标准型号的外观为基础，仅用作示例说明，实际外观请以所购买的产品为准。
本声明相关条款解释权归属广东新风缘空气净化设备有限公司。

日 期 故 障 原 因 更 换 配 件 服 务 人 员 用 户 签 名

明
声
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